
НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

предлагаем вашему вниманию новую 
группу товара — светодиодную 
подсветку для стеклянных полок 
ULE-C01.

ULE-C01 представляет собой 
декоративную светодиодную подсветку 
для стеклянных полок толщиной 
4–10 мм. Является эффективной заменой 
встраиваемых светильников 
с галогенными лампами и торцевой 
подсветки стекла светодиодными 
лентами.

Светильник имеет достаточно широкий 
угол светового потока — 120°, при этом 
освещает как верхнюю, так и нижнюю 
полки (при размещении полок одна 
над другой).  

Светодиодные светильники ULE-C01   

Уважаемые дамы и господа,

Зональное 
освещение

MONTHS
WARRANTY

Установка светильника 
на стеклянной полке

Освещаются как 
верхние, так и нижние 
полки
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НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
Светодиодные светильники ULE-C01   

Преимущества:
•	 стильный эргономичный дизайн;
•	 широкий угол светового 

потока — 120°;
•	 освещает одновременно верхнюю 

и нижнюю стеклянные полки;
•	 ровное свечение, мерцание 

отсутствует;
•	 экономия энергии до 90%;
•	 отсутствие ультрафиолетового 

и инфракрасного излучения.
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Вт лм К В ч ° Гц шт. шт.
ULE-C01-1,5W/NW IP20 SILVER 1,5 100 белый 4000–4500 12 25 000 A 120 20 50–60 картон 10 100
ULE-C01-1,5W/BLUE IP20 SILVER 1,5 - синий - 12 25 000 A 120 20 50–60 картон 10 100

Применяется только для внутреннего 
освещения и имеет степень защиты IP20. 
Материал корпуса — пластик. 
Подсветка крепится к стеклянной полке 
при помощи монтажной скобы.

Стильный эргономичный дизайн 
светильника, различные цвета  
свечения — все это позволяет создать 
яркий акцент в оформлении дома, 
офиса, магазина, кафе или ресторана.
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Источник питания в комплект не входит (можно использовать с переходниками или разветвителями 

Uniel серии UCX-LJ и блоками питания Uniel серии UET-VPA, приобретаются дополнительно).


